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UTILIZACION EN BARANDAS

Dimensiones

Los formatos estándares disponibles son (en mm) :
 - 25000 x 350
 - 25000 x 450

Grueso

Las bobinas Perfolisse tienen un grosor de 2 mm

El medio más racional y económico de acabado 
en chapa perforada para barandillas : menos 
desperdicio después del corte, menos pérdida 
de tiempo en toma de medidas… 

Cortar según sus necesidades el largo de la 
bobina PERFOLISSE antes de montarlas en las 
sujeciones de las barandillas. 

Las cenefas en el largo garantizan un acabado 
perfecto.

Soudures alternées de 200 mm environ

110 mm Maxi

450  mm 
Mini

Jeu de 
2 à 3 mm

Jeu de 
2 à 3 mm

450 mm 
Mini

mb o c l i f p p b« =
ä ~ ê ÖÉ ì ê = QRM=
~ î É Å= é ä á ë = Ç É = êÉ å Ñ ç ê í =
Ç ~ å ë = Ä çê Çì êÉ = é ä É á å É

mb o c l i f p p b« =
ä ~ ê ÖÉ ì ê = P RM=

HIERRO
Hierro S235JR
Hierro DD11

Normativa
NF EN 10025-2

Recomendaciones

Normativa
NF EN 10327

Recomendaciones

Galvanizado
DX 51D + Z140 o Z275

Para evitar los riesgos de corrosión, 
recomendamos la aplicación de 

un tratamiento anticorrosión de la 
superfície adaptado a la utilización 

del producto

Para evitar los riesgos de corrosión, 
recomendamos la aplicación de 

un tratamiento anticorrosión de la 
superfície adaptado a la utilización 

del producto

Materias

DIMENSIONES Y MATERIAS

Ancho 450
Con pliegue de refuerzo 
en las cenefas

Ancho 350
Con montaje en perfiles

Ejemplo de realización 

Tolerancias del aspecto
No garantizamos que los productos estén libres de rayaduras o rebabas

Soldaduras alternas cada 200 mm aproximadamente

Juego de 2 a 3 mm

Juego de 2 a 3 mm


