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Tipuri de grilaj

Grilajul sudat este precis, robust, durabil, maleabil si se preteaza cu usurinta la pliere si indoire. Este compus din 
fire drepte, asamblate prin electrosudura, formând ochiuri pătrate sau dreptunghiulare.

Grilajul sudat (GSQS)

Grilajul ondulat

Grilajul ondulat poate fi realizat din toate tipurile de metal  in moduri diferite: ondula simpla, dubla sau mul-
tipla. Este format din fire metalice, suprapuse perpendicular. Ochiurile patrate sau dreptunghiulare ofera o 
rigiditate crescuta, cu tolerante dimensionale foarte stranse.

Utilizari : custi pentru animale/colivii pentru pasari, armatura pentru 
panouri izolante, protectie pentru balcoane, ferestre, separare/izolare, 
tavane false, panouri  pentru balustrade, rafturi, diverse ingradiri si 
gabioane.

Avantaje : ochiuri uniforme, usurinta in utilizare, rezistenta 
remarcabila, rigiditate mare la modelele cu fir gros.

Protectie anti-coroziune : pentru a evita riscurile de coroziune, 
recomandam aplicarea unui tratament anticoroziune adaptat aplicatiei 
dumneavoastra.

Utilizari : protectii pentru  masini/ utilaje,materiale folosite la 
manipulare mase, depozitare, separare,  schimbatoare, suporturi (de 
filtrare, rafturi), realizarea de cosuri,  la aparate de uz casnic…

Avantaje : siguranta si robustete

Protectie anti-coroziune : Pentru a evita riscurile legate de 
coroziune, recomandam aplicarea unui tratament anticoroziune 
adaptat utilizarii produsului

Sens al ochiurilor dreptunghiulare: 

L : lungimea panoului

l : latimea panoului

L1 : lungimea ochiului

l1 : Latimea ochiurilor 



MATERIALE FOLOSITE :

OTEL

Otel galvanizat inainte de sudare
Otel decapat uleiat

DIMENSIUNI (in mm)

Grilajul ondulatGrilajul sudat

Dimensiune panou :
       - 2000 x 1000
       - 2000 x 1250
       - 2000 x 1600
       - 2500 x 2000
Toleranta : +/- 35 mm
Ex : 2035 / 1965 x 1035 / 965 mm

Dimensiune ochi :
       - L : intre 25 si 100 mm
       - l : intre 23 si 50 mm
Toleranta : - 10% / + 5%
Ex : Ochi patrat 30mm : 27 la 31.5 mm

Diametrul fi rului :
         - intre 2,5 si 6 mm
Toleranta : -10% / +0%
Ex : Diametru 4mm : 3.6 la 4 mm

Panou :
       - 2000 x 1000
Tolérance : +/- 35 mm
Ex : 2035 / 1965 x 1035 / 965 mm

Dimensiune ochi :
       - intre 8 si 50 mm
Toleranta : - 10% / + 5%
Ex : Ochi patrat 10mm : 9 la 10.5 mm

Diametrul fi rului :
       - intre 1,6 si 5 mm
Toleranta : -10% / +0%
Ex: Diametru 1.8mm : 1.62 la 1.8mm

INOX

Inox 304L

Norma
NF EN 10088-3

Recomandari
Rezistenta mare impotriva coroziunii

Norma

Recomandari
Pentru evitarea riscurilor de coroziune, recomandam 
aplicarea unui tratament anti coroziv adaptat uti lizarii 

produsului.

NF EN ISO 16120-2
NF EN 10244-2 classe D

Altele la comanda


